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	Bau- und Umweltschutzdirektion BL

Departement für Wirtschaft Soziales und Umwelt BS
Lufthygieneamt beider Basel



	Anlagedatenblatt Textilreinigung

Anlage-Nr: 1    

	


Firmennamen
	
	
	

	(Firmenstempel)
	
	     

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Standort der Anlage
(Ist nur auszufüllen, wenn der Standort der Anlage nicht mit der Adresse des Gesuchstellers identisch ist.)
	
	
	
	
	

	
	
	Strasse/Nr.
	
	     

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	PLZ/Ort
	
	     

	
	
	
	
	


Reinigungsmaschine (Jede Maschine ist einzeln aufzuführen)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Anlagetyp
	
	Reinigungsmittel
	
	Füllmenge

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	     
	
	 FORMCHECKBOX 

	offen
	
	 FORMCHECKBOX 

	halogeniertes Lösemittel

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	geschlossen
	
	 FORMCHECKBOX 

	unhalogenierte Lösemittel
	
	    
	
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Name
	     
	
	    
	
	Liter

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     
	
	 FORMCHECKBOX 

	offen
	
	 FORMCHECKBOX 

	halogeniertes Lösemittel
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	geschlossen
	
	 FORMCHECKBOX 

	unhalogenierte Lösemittel
	
	    
	
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Name
	     
	
	    
	
	Liter

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     
	
	 FORMCHECKBOX 

	offen
	
	 FORMCHECKBOX 

	halogeniertes Lösemittel
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	geschlossen
	
	 FORMCHECKBOX 

	unhalogenierte Lösemittel
	
	    
	
	kg

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Name
	     
	
	    
	
	Liter

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kaminhöhen 2
	
	Höhe über Terrain
	
	     
	
	Meter

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Höhe über höchsten Gebäudepunkt
	
	     
	
	Meter

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	<
	
	

	Anzahl Betriebsstunden pro Jahr 
	
	(Schätzung)
	
	    
	
	h/Jahr

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Beschreibung Lösemittel- und Abfalllager 3

	
	
	
	
	

	Anzahl Lager
	
	  
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lagerort (Kurzbeschreibung)
	
	Stoffbezeichnung
	
	Lagermengen (kg)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	     
	
	 FORMCHECKBOX 

	Lösemittel
	
	     

	     
	
	 FORMCHECKBOX 

	Abfalllösemittel
	
	     

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fällt Kontaktwasser an?
	
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	
	 FORMCHECKBOX 

	nein

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Wenn ja
	
	 FORMCHECKBOX 

	Entsorgung bei
	
	     

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Eigenaufbereitung, Anlage / Typ
	
	     

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Bei Verwendung von halogenierten Lösemittel als Reinigungsmittel folgende Fragen beantworten:

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Unterdruck in den Betriebsräumen4
	
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	
	 FORMCHECKBOX 

	nein

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Verwendete Messgeräte zur Bestimmung der Konzentration an gas- oder dampfförmiger organischer Stoffe in der Maschinenluft:
	
	Typ
	
	     

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Hersteller
	
	     

	
	
	
	
	
	
	


	

	Hinweise
1 Gemäss Emissionserklärung

	

	

	
2 Die Kaminhöhen sind nach den "Empfehlungen über die Mindesthöhe von Kaminen über Dach" des BAFU festzulegen. (Bezugsquelle Eidg.


Drucksachen- und Materialzentrale, 3001 Bern). Die Kamine/Abluftkanäle müssen in den Planunterlagen eingezeichnet sein

	

	

	
3 Wassergefährdende Flüssigkeiten müssen so gelagert werden, dass Verluste erkannt und zurückgehalten werden können

	

	

	
4 Als Betriebsräume gelten im Allg. die Bereiche Maschinenraum, Lösemittellager, Bügeltische und Dämpfanlagen

	


Textilreinigung
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