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	Anlagedatenblatt Trocknungs- und Einbrennöfen

Anlage-Nr: 1    


Firmennamen
	
	
	

	(Firmenstempel)
	
	     

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Standort der Anlage
(Ist nur auszufüllen, wenn der Standort der Anlage nicht mit der Adresse des Gesuchstellers identisch ist)
	
	
	
	
	

	
	
	Strasse/Nr.
	
	     

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	PLZ/Ort
	
	     

	
	
	
	
	


Beschreibung der Anlage / Fabrikate

	
	
	

	(Kopie der techn. Spezifikation beilegen)
	
	     

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hat diese Anlage eine Minderungstechnik (z.B. Nachverbrennung, Wäscher etc.)?
	
	 FORMCHECKBOX 

	ja
	
	 FORMCHECKBOX 

	nein

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Falls ja, Beschreibung
	
	     

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Grösse der Anlage (Ofeninhalt)
	
	     
	
	m3

	
	
	
	
	
	
	


Wie wird die Anlage beheizt? 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Heizöl
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	elektrisch

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	Erdgas
	
	 FORMCHECKBOX 

	
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trocknungstemperatur
	
	     
	
	0C

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Einbrenntemperatur
	
	     
	
	0C

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kaminhöhen 3
	
	Höhe über Terrain
	
	     
	
	Meter

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Höhe über höchsten Gebäudepunkt
	
	     
	
	Meter

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Anzahl Betriebsstunden pro Jahr 
	
	(Schätzung)
	
	    
	
	h/Jahr

	
	
	
	
	
	
	


Art des Trocknungs-/Einbrenngutes

	
	
	
	
	

	Kurzbeschreibung
	
	Verbrauchsmenge Einbrennlack
	
	Lösemittelgehalt des Einbrennlacks

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     
	
	     
	
	kg / Jahr
	
	     
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     
	
	     
	
	kg / Jahr
	
	     
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     
	
	     
	
	kg / Jahr
	
	     
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	     
	
	     
	
	kg / Jahr
	
	     
	
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Hinweise
1 Gemäss Emissionserklärung

	

	

	
2 Bei Anlagen, welche mit Heizöl oder Erdgas betrieben werden, ist ein Gesuch für die Installation von wärmetechnischen Anlagen beizulegen

	

	

	
3 Die Kaminhöhen sind nach den "Empfehlungen über die Mindesthöhe von Kaminen über Dach" des BAFU festzulegen. (Bezugsquelle Eidg.


  Drucksachen- und Materialzentrale, 3001 Bern). Die Kamine / Abluftkanäle müssen in den Planunterlagen eingezeichnet sein
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