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Wegleitung Baugesuche Kanton Basellandschaft

Elektronische Baugesuchseingabe ,,E-Baugesuch*:

Ein Baugesuch kann uber die Web-Applikation E-Baugesuch auch auf elektronischen Weg eingereicht werden. Bei der elektroni-
schen Einreichung unterbreitet das System, aufgrund der erfolgten Angaben, einen Vorschlag im Hinblick auf die relevanten Formu-
lare. Auf dieser Grundlage kénnen diejenigen Formulare ausgewahlt und heruntergeladen werden, die fur das konkrete Baugesuch
auch tatsachlich bendtigt werden.

Alle erforderlichen Baugesuchsunterlagen, wie beispielsweise Formulare, Gutachten, Plane usw. kénnen als pdf-Dateien hochgela-
den und zusammen mit den tbrigen Angaben zum Baugesuch elektronisch eingereicht werden. Nach Erhalt des Dokuments mit
den erforderlichen Unterschriften, sowie 2 Plansatzen in Papierform wird das elektronisch eingereichte Baugesuch beim Bauin-
spektorat einer ersten Vorprufung unterzogen. Im Anschluss daran wird es, sofern formell vollstandig, zur Publikation und Weiter-
bearbeitung im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens freigegeben. Erfillt es die Minimalanforderungen fir eine amtliche Publika-
tion nicht, wird der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin darliber informiert und eine Frist zur Nachbesserung der Gesuchsunter-
lagen gewahrt.

Alle Besonderheiten in Verbindung mit der elektronischen Baugesuchseingabe, werden in der Wegleitung jeweils unter dem Titel
+E-Baugesuch* und entsprechend hervorgehobenen Textpassagen erlautert. Eine detaillierte Beschreibung zur elektronischen Bau-
gesuchseingabe finden Sie in der Benutzeranleitung E-Baugesuch.

1. Gesuchs-/Meldepflicht
Ein Bau-/ Riickbaugesuch ist nach § 120 RBG insbesondere erforderlich fir:

— Neu-, Um- und Anbauten, wesentliche Zweckanderungen.

— Den Riickbau von Bauten und Bauteilen von Liegenschaften Deponien, Ablagerungsplatzen, Mate-
rialgruben und Steinbriichen.

— Stitzmauern (Uber 1.20 m), Abgrabungen, Aufschittungen und bauliche Anlagen die dem Larm-
schutz dienen.

— Aussenantennenanlagen.

1.1. Annahmestellen / zustiandige Baubewilligungsbehorden:

Bezirke Arlesheim, Bauinspektorat
Liestal, Laufen, Sissach, ‘ > Rheinstrasse 29
Waldenburg 4410 Liestal
Gemeindegebiet Bauinspektorat

. > Hauptstrasse 10
Reinach 4153 Reinach

Baugesuche ohne Riickbauanliegen werden in den Bezirken Arlesheim, Liestal, Laufen, Sissach und
Waldenburg durch das Bauinspektorat Basel-Landschaft (BIT), im Gemeindegebiet Reinach durch
das Bauinspektorat Reinach behandelt.

Fir die folgenden Anliegen ist der Gemeinderat der jeweiligen Gemeinde die Bewilligungsbehorde,
er erteilt die Baubewilligungen fur:

— freistehende Kleinbauten ohne Feuerungsanlagen innerhalb der ausgeschiedenen Bauzonen,
sofern die Kleinbaute nicht mehr als 12 m2 Grundflache und eine Héhe von nicht mehr als
2.50 m ab bestehendem Terrain aufweist.

— Fahrnisbauten, Einfriedigungen, Antennenanlagen fir Funk- und Fernsehempfang sowie um-
fangreiche Bauplatzinstallationen mit Kantinen und Schlafbaracken.

— Unterhaltsarbeiten und Renovationen an Bauten und Anlagen in der Kernzone, innerhalb eines
Quartierplanes einer Uberbauung nach einheitlichem Plan oder an geschiitzten Gebauden.

— Arbeiten an Werkleitungen im Gemeindegebiet und Gemeindestrassen

— Uber Verfahren und die notwendigen Unterlagen erteilen die zusténdigen Gemeinden Auskunft.

Kein Bau- oder Riickbaugesuch ist innerhalb der Bauzonen (Zonenplan Siedlung) erforderlich fir:
— Unterhaltsarbeiten an Bauten und Anlagen (ausgenommen in Kernzonen, in Quartierplandiber-
bauungen, Uberbauungen nach einheitlichem Plan oder an geschitzten Bauten)
— geringfiigige bauliche Anderungen im Innern von Gebauden (ohne Aussenwirkung).
— den Einbau von Haushaltapparaten und von Inneneinrichtungen nicht gewerblicher Art;
— Solaranlagen (ausgenommen in Kernzonen, Ortsbildschutzzonen oder Denkmalschutzzonen
sowie auf Kultur- oder Naturdenkmalern von kantonaler oder nationaler Bedeutung).
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— Stitzmauern bis maximal 1.20 m Hoéhe sowie geringfugige Terrainveradnderungen im Rahmen
der ortstiblichen Gartengestaltung. Liegen (bewilligungsfreie) Stitzmauern an einer Strasse, ist
die Zustimmung des Strasseneigentiimers einzuholen.

— Anlagen der Garten- oder Aussenraumgestaltung im ortstiblichen Rahmen wie Wege, Treppen,
Brunnen, Teiche, offene, ungedeckte Sitzplatze, Gartencheminées, Sandkéasten und Plansch-
becken sowie ungedeckte Autoabstellplatze etc.

— Umnutzungen in Gewerbezonen, falls diese mit geringen Auswirkungen auf Verkehr und Um-
welt verbunden sind. Diese sind der Baubewilligungsbehdrde anzuzeigen.

— Rickbau von Bauten und Anlagen, die fiir Ihre Erstellung kein Baugesuch bedurften

— Riuckbauten ohne Neubau bei denen weniger als 50m?3 Abfall anfallt

— Grabungen flr Leitungsbauten usw. bei denen weniger als 200m?® unbelasteter Aushub anfallt

Ausserhalb der Bauzonen bzw. innerhalb des Zonenplans Landschaft ist hingegen auch fiir
solche Bauten und Anlagen immer ein Baugesuch bei der kantonalen Baubewilligungsbehoérde
einzureichen.

Fir Bauvorhaben bei denen Riickbauanliegen zum Tragen kommen (Rickbaugesuche) gelten die
folgenden Zustandigkeiten (vgl. Abbildung 1):

Bauinspektorat Basel-Landschaft (BIT)

Zustandige Bewilligungsbehorde fir Rickbauten im Rahmen eines Hochbauprojektes ist das BIT.
Dies gilt fir Rickbauten mit oder ohne Neu- oder Umbautatigkeit. Unter dem Begriff ,Hochbauprojekt®
sind in diesem Falle auch alle projektbedingten Aushubtatigkeiten zusammengefasst.

Bei Rickbauten ist keine Riickbaubewilligung erforderlich falls:
— weniger als 50 m® Bauabfalle anfallen (§94 b Abs. 1 Bst. b RBV).
— die Bauten oder Anlagen durch den Gemeinderat bewilligt werden (§92 b Abs. 1 RBV).
— sie unter bewilligungsfreie Bauten gemass §94 Abs.1 und §94b Abs. 2 RBV fallen.

Die Errichtung von baubewilligungsfreien Bauten und Anlagen entbindet nicht von der Einhaltung aller
Ubrigen Bauvorschriften (§94b Abs. 2 RBV).

Tiefbauamt (TBA)

Das TBA ist Bewilligungsbehdrde fir Arbeiten an Werkleitungen in Kantonsstrassen (§26 Abs. 4
Strassengesetz). In den folgenden Féllen ist eine Riickbaubewilligung einzuholen:

— Wenn mehr als 200 m® Riickbaumaterial anfallen (§120 Abs. 2 Bst. b RBG)

— das anfallende Riickbaumaterial schadstoffbelastet ist (§120 Abs. 2 Bst. b RBG)

— mehr als 200 m® Aushubmaterial anfallen (§94b Abs. 1 Bst. RBV)

Im Sinne der Verfahrenskoordination wird in diesem Falle keine separate Bewilligung ausgestellt, je-
doch ist das Amt flir Umweltschutz und Energie in den Verfahren Anzuhéren und seine Auflagen sind
in die entsprechende Bewilligung des TBA zu integrieren.

Gemeinderat

Fir Arbeiten an Werkleitungen in Gemeindestrassen ist in den folgenden Fallen eine Riickbaubewilli-
gung einzuholen:
— Wenn mehr als 200 m® Riickbaumaterial (z.B. Belag, Betonabbruch, etc.) anfallen (§120 Abs. 2
Bst. b RBG)
— das anfallende Riickbaumaterial schadstoffbelastet ist (§120 Abs. 2 Bst. b RBG)
— mehr als 200 m® Aushubmaterial anfallen (§94b Abs. 1 Bst. RBV)

Im Sinne der Verfahrenskoordination wird in diesem Falle keine separate Bewilligung ausgestellt, je-
doch ist das Amt fliir Umweltschutz und Energie in den Verfahren Anzuhéren und seine Auflagen sind
in die entsprechende Bewilligung des Gemeinderats zu integrieren.

Die Errichtung von baubewilligungsfreien Bauten und Anlagen entbindet nicht von der Einhaltung aller
tibrigen Bauvorschriften (§ 94 RBG). Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall vor der Erstellung der Bauten
und Anlagen bei der zustandigen Bewilligungsbehorde.
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Abbildung 1: Zusténdigkeiten Riickbaubewilligung

HOCHBAU / TIEFBAU

BEREICH

GEPLANTE ARBEITEN

RUCKBAUBEWILLIGUNG

BEWILLIGUNGSBEHORDE

HOCHBAU

felne

Riickbau im Rahmen eines
Neu- oder Umbaus

Der Rickbau wird im Rahmen des Neu- oder Umbaus bewilligt. Es wird nebst der
Baubewilligung keine separate Riickbaubewilligung benétigt. (§120 Abs. 2 Bst. a
RBG)

Ausnahmen:

Bauten und Anlagen, welche ohne kantonale Baubewilligung erstellt werden dirfen
(geméass § 92 Abs. 1 RBV) sowie bewilligungsfreie Bauten und Anlagen (geméss § 94
Abs. 1 RBV), kénnen auch ohne Riickbaubewilligung zuriickgebaut werden.

(§94b Abs. 1 Bst. a RBV)

Allerdings muss auch in diesen Fallen der Stand der Technik betreffend Riickbau
eingehalten werden. (§94b Abs. 1 Bst. a RBV)

Kantonales Bauinspektorat (BIT)

Riickbau ohne Neu- oder
Umbau

Eine Riickbaubewilligung (§120 Abs. 2 Bst. a RBG) ist erforderlich.

Ausnahmen:

— Anfall von weniger als 50 m3 Bauabfalle («Bagatellgrenze») (§94b Abs. 1 Bst. b
RBV)

— Rickbau von Bauten und Anlagen gemass § 92 Abs. 1 und § 94 Abs. 1_RBV
(§94b Abs. 2 RBVY)

Kantonales Bauinspektorat (BIT)

TIEFBAU/
WASSERBAU

STRASSENBAU:
STRASSENBELAGE UND
KOFFERMATERIAL ETC.

OFFENTLICHE
TIEFBAUTEN WIE
BRUCKEN,
WASSERNUTZUNGS-

Rickbau und Aushub im
Rahmen einer

Strassensanierung oder einer

Strassenerneuerung

Vorhaben basierend auf kantonalen Nutzungsplanen:

Sofern ein kantonaler Nutzungsplan erlassen wird, ist keine separate
Rickbaubewilligung erforderlich. Die Verfahren werden koordiniert und die Auflagen
betreffend Bauabfélle werden im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens
eingebracht.

Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD)

Vorhaben ohne Plangenehmigungsverfahren oder bei der Realisierung von
Vorhaben basierend auf kommunalen Bau- und Strassenlinienplanen:

Eine Riickbaubewilligung (§120 Abs. 2 Bst. b RBG) ist erforderlich, wenn

— mebhr als 200 m?3 Riickbaumaterial (inkl. Aushubmaterial) anfallen oder
— das anfallende Riickbaumaterial schadstoffbelastet ist.

Kantonales Bauinspektorat (BIT)

BAUTEN ETC.

J I §

Ruickbau ohne Sanierung
bzw. Neu- oder Umbau

Eine Rickbaubewilligung (§120 Abs. 2 Bst. b RBG) ist erforderlich, wenn

— mehr als 200 m3 Ruickbaumaterial (inkl. Aushubmaterial) anfallen oder
— das anfallende Rickbaumaterial schadstoffbelastet ist.

Kantonales Bauinspektorat (BIT)

OFFENTLICHEN
LEITUNGEN,
KANALISATION,
WASSERLEITUNGEN
UND
ENERGIELEITUNGEN
(«\WERKLEITUNGEN»)

= f=={n

N7
=0

Werkleitungen:
Unterhaltsarbeiten sowie
Rick-, Um- oder
Neubauarbeiten

Eine Riickbaubewilligung ist erforderlich, wenn

— mehr als 200 m3 Ruckbaumaterial anfallen (§120 Abs. 2 Bst. b RBG),

— das anfallende Ruckbaumaterial schadstoffbelastet ist (§120 Abs. 2 Bst. b RBG)
oder

— bei Aufgrabungen fur Leitungsbauten oder &hnliches mehr als 200 m?
Aushubmaterial anfallen (§94b Abs. 1 Bst. ¢ RBV).

Anmerkung: Bei Arbeiten an Werkleitungen in Gemeinde- bzw. in Kantonsstrassen
ist der Gemeinderat bzw. das kantonale Tiefbauamt (TBA) Bewilligungsbehérde
gestutzt auf § 26 Abs. 4 Stassengesetz. Im Sinne der Verfahrenskoordination wird in
diesen Féllen keine separate Riickbaubewilligung ausgestellt. Das Amt fir
Umweltschutz und Energie (AUE) ist in diesen Verfahren jedoch anzuhdren und
seine Auflagen und Bedingungen sind in die entsprechenden Bewilligungen des
Gemeinderats bzw. des Tiefbauamts zu integrieren.

Werkleitungen bei Kantonsstrasse:
Kantonales Tiefbauamt (TBA)

Werkleitungen bei Gemeindestrasse:

Gemeinderat

Werkleitungen bei Privatstrassen:
Kantonales Bauinspektorat (BIT)

Grabungen ausserhalb von Strassen

fir Leitungsbauten (0.a.):

Kantonales Bauinspektorat (BIT)

Die Rickbaugesuchsunterlagen werden durch die zustandige Bewilligungsbehdrde dem Amt fur Umweltschutz und Energie (AUE)

zugestellt. Das AUE verfasst betreffend Umgang mit den Bauabfallen Auflagen, welche in die Bewilligung integriert werden.
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Zweck der Riickbaubewilligung

Die Ruckbaubewilligung dient einzig dazu auf die Etablierung eines Baustoffkreislaufs in der Region hinzuwirken.
Dazu muss sichergestellt werden, dass verwertbare, mineralische Bauabfalle (Riickbaustoffe und Aushubmate-
rial) der Verwertung zugefiihrt werden und somit auch kostbarer Deponieraum geschont wird.

Ausser fir Rickbauten in Kernzonen und von geschiitzten Kulturdenkmalern unterliegen Riickbaugesuche dem-
zufolge nicht der Publikations- und Auflagepflicht (§126 Abs. 1° RBG)

Erforderliche Unterlagen fiir die abfallrechtliche Beurteilung von Bau- und Riickbaueingabe

Im Rahmen von Bau- und Riickbaueingaben sind folgende Unterlagen einzureichen:

—  Die Deklaration «Boden — Abfall — Grundwasser» ist bei Bauvorhaben, bei denen Aushub- oder Abbruch-
material anfallt, sowie bei Vorhaben, welche das Grundwasser direkt tangieren, einzureichen (§87 Abs. 3
Bst. e RBV).

—  Ein «Entsorgungskonzept» ist bei Bau- und Rickbauvorhaben einzureichen, bei denen mehr als 200 m?
Bauabfalle oder bei denen belastete Bauabfalle anfallen, sowie beim Riickbau von Gebauden (§87 Abs. 3
Bst. i RBV).

—  Ein «Bericht liber die Schadstoffermittiung» muss bei Rickbauvorhaben von Gebauden oder Gebaude-
teilen, die vor 1990 erstellt wurden, bei Boden- und Aushubarbeiten, bei denen ein Verdacht auf eine
Schadstoffbelastung besteht, sowie bei Strassenriickbauten, eingereicht werden (§87 Abs. 3 Bst. j RBV).

1.2. Meldepflicht fiir Solaranlagen (§ 94a RBV)
Solaranlagen in Bau- und in Landwirtschaftszonen, die keiner Baubewilligung bedurfen, sind meldepflichtig.
Die Meldung hat mittels des entsprechenden Formulars, 30 Tage vor Baubeginn schriftlich an das Bauin-
spektorat zu erfolgen.

1.3. Vorentscheid mit Publikation (§ 91 RBV)
Die Baubewilligungsbehorde kann bei grundlegenden Fragen zur Zonenkonformitét eines Bauvorhabens o-
der zur Baureife eines Grundstiickes um einen Vorentscheid ersucht werden. Das Gesuch wird zwingend
publiziert. Die abzuklarenden Punkte sind schriftlich zu formulieren. Fiir die Publikation sind dem Gesuch die
notwendigen Angaben Uber Art, Zweck und Grosse des Projektes sowie der Situationsplan beizulegen.

1.4. Rodungsgesuch
Befindet sich ein Projekt im Waldareal, ist vor Eingabe eines Baugesuchs zu klaren ob ein Rodungsgesuch
erforderlich ist. Ein allfélliges Rodungsgesuch ist dem Amt fiir Wald beider Basel einzureichen. Zu dessen
Beurteilung wird ein gesondertes Verfahren durchgefiihrt. Die Baubewilligung kann in solchen Fallen erst
nach Vorliegen einer rechtskraftigen Rodungsbewilligung erteilt werden.

1.5. Kanalisationsgesuch / Abwasserbewilligung
Kanalisationsgesuche sind bei der zustéandigen Gemeinde einzureichen (im Gebiet Schweizerhalle, im Birsfel-
derhafen und im Auhafen beim Kanton).
Fir Hofdlingeranlagen und Kleinklaranlagen ist das Gesuch fiir eine Abwasserbewilligung beim Kanton einzu-
reichen.

1.6. Fachliche Unterstiitzung
Bei komplexeren Baugesuchen wird empfohlen, einen Architekten oder eine Architektin beizuziehen. Darun-
ter fallen beispielsweise Bauvorhaben von grosserem Ausmass, bei welchen teilweise umfangreiche Berech-
nungen im Hinblick auf die bauliche Nutzung erforderlich sind. Ferner ist bei Projekten in Hanglagen und an-
derweitig topografisch schwierigem Gelande oder auf Grundstiicken die von Naturgefahren betroffen sind, in
der Regel eine fachkompetente Person fiir die Baugesuchseingabe und die Projektbegleitung erforderlich.
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1.7. Baugesuchsunterlagen (je nach Art und Umfang des Bauvorhabens)

Formulare Anzahl
Baugesuchsformular / Kerndatenblatt 2-fach"
Angaben zu den Zonenvorschriften 2-fach
Nachweise betreffend den Schutz vor gravitativen Naturgefahren / Objektschutznachweis 1ach
Bei Projekten, welche von einer Naturgefahr oder einem Gefahrenhinweis betroffen sind

Parkplatznachweis 1-fach
Fur Dienstleistungen, Industrie, Gewerbe, Verkaufsgeschafte und Restaurants

Formular Schutzraumbau 1-fach
Bei Wohnbauten (inkl. Wohnungen bei Gewerbebetrieben). )
Energietechnischer Nachweis / Gesuch NEM 1-fach

Neubauten sowie wesentlichen Umbauten und Zweckanderungen
Gesuch Tankanlagen

bei Einrichtungen, die dem Umschlag oder der Lagerung von mehr als 450 Liter wassergefahrdenden Flussigkeiten die- | 1-fach
nen

Feuerungen WKK- und Notstromanlagen
fir Ol- resp. Gasfeuerungen mit einer Leistung tiber 1000 kW, Holzfeuerungen sowie fiir W &rmekraftkoppelungs- 1-fach
(WKK-) und Notstromanlagen

Deklaration ,,Boden-Abfall-Grundwasser*
bei Bauvorhaben, in denen Aushub- oder Abbruchmaterial anfallt sowie bei Vorhaben, die das Grundwasser direkt tan- 1-fach
gieren

Selbstdeklaration Bauschadstoffeuntersuchung

bei allen Um- und Rickbauten sowie bewilligungspflichtige Installationsarbeiten (z.B. Solaranlagen) in Gebauden und 1-fach
an Bausubstanz mit Baujahr vor 1990 und wenn der Umfang der Bauarbeiten unter die Bagatellgrenze fallt.
Entsorgungstabelle Bauabfille AUE BL 1-fach
Bei allen Bau- und Riickbauvorhaben bei denen mehr als 200m?® Abfélle oder belastete Abfalle anfallen.
Riickbaubewilligung 1-fach
Bei bewilligungspflichtigen Rickbauvorhaben die in Papierform eingegeben werden. Bei einer Eingaben im E-Bauge-
such ist dieses Formular nicht notwendig.
Einrichtungsgesuch / KIGA 14ach
bei Industrie- oder Gewerbebauten (inkl. Planunterlagen)
Ubereinstimmungserklirung ,,Brandschutz® und ,,Schutz vor Naturgefahren“

! / 1-fach
nach der Bauvollendung einzureichen
Gebéaude- und Wohnungserhebung 1-fach

Beim Neubau von Einfamilien- und Mehrfamilienhdusern
Deklaration Plandnderungen

Plananderungen (inkl. Anderungen von Massen) im laufenden Verfahren sind griin anzulegen und mit dem Formular 1-fach
"Deklaration Plandnderungen zu dokumentieren.

Plane Anzahl

Situationsplan Auszug

aus dem OREB Kataster/GeoView
Kopie des Situationsplans

mit eingezeichnetem Projekt, Grenzabstandspolygon, Baulinien, Fixpunkt, EG-Kote, Nordpfeil, Strassenname oder Flur- | 4-fach
bezeichnung
Baugesuchspline
im Massstab von mindestens 1:100 mit Angabe der wichtigsten Masse und Koten, der Terrainlinien (gewachsen, neu), 4-fach
sowie der Zweckbestimmung der Raume. Alle Plane mussen vom Projektverfasser unterzeichnet sein.
Hoéhenkotenaufnahmen

Samtliche zonenrelevanten Hohenkoten (Minimalangaben: Héhenfixpunkt [m.(i.M], gewachsenes Terrain an den Par-

1-fach

zellengrenzen und an den Gebaudeecken) sind durch ein unabhangiges Geometer- oder Vermessungs- und Ingenieur- 1-fach
biro aufzunehmen bzw. auf einem entsprechenden Plan bestatigen zu lassen

Hohenkurvenplan

Mit eingezeichnetem Projekt (auf Bauparzellen mit mehr als 10% Gelandeneigung) Die Aufnahmen sind durch ein un- 1-fach

abhangiges Geometer-, Vermessungs-/ oder Ingenieurbiro aufzunehmen oder bediirfen zumindest deren schriftliche
Bestatigung der Richtigkeit.

Brandschutzplane

im Massstab von mindestens 1:200 geméass VKF-Brandschutzmerkblatt 2003-15 "Brandschutzplane, Flucht- und 1-fach
Retungswegplane, Feuerwehrplane"

Farbliche Darstellung der Pldne bei Um- und Anbauten

a) Bestehend = grau
b) Neu = rot

d) Plananderung = griin
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Hinweise zu den Tabellen ,,Formulare“ und ,,Plane*:
1) Es ist die Unterschrift samtlicher Grundeigentiimer/innen oder eine entsprechende Vollmacht erforderlich

Bezugsquellen fiir weitere Informationen und Arbeitsgrundlagen:

Das Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) mit der Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) ist unter http://bl.clex.ch
abrufbar oder kann direkt bei der Landeskanzlei, Regierungsgebaude, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, T 061 552 50 08 bezogen
werden.

Die kommunalen Zonenreglemente sind in der Regel auf den Webseiten der Gemeinden abrufbar oder kénnen bei der betreffenden
Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Die fiir ein Baugesuch erforderlichen Formulare, sowie Merkblatter und Wegleitungen sind auf der Webseite des Bauinspektorats,
www.bauinspektorat.bl.ch abrufbar oder kdnnen direkt beim Bauinspektorat, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, T 061 552 67 77 bezogen

werden.

E-Baugesuch:

Grundsatzlich mussen bei der elektronischen Baugesuchseingabe alle Unterlagen als Dateien im pdf-Format hochgeladen werden.
In Papierform mussen lediglich noch 2 Exemplare der Bauplane und ein Unterschriftenblatt mit den Unterschriften des Gesuchstel-
lers/der Gesuchstellerin, des Projektverfassers/der Projektverfasserin und der Grundeigentiimer/innen gereicht werden. Bitte be-

achten Sie die detaillierten Anweisungen auf der Website E-Baugesuch.

1.8. Vollstindigkeit und Qualitat von Formularen und Planen
Damit ein Baugesuch publiziert und gepriift werden kann, miissen die eingereichten Formulare und Plane
minimale Anforderungen im Hinblick auf Vollstandigkeit und Qualitat erflllen. Baugesuche, welche diesen
Anforderungen nicht genligen, werden nicht entgegengenommen. Hinweise zu den einzureichenden Formu-
laren und Beispiele zur Ausfertigung der Plane sind auf der Webseite des Bauinspektorats www.bauinspek-

torat.bl.ch abrufbar.
Bei Fragen steht Ihnen ferner die zustdndige Baugesuchs-Annahmestelle gerne beratend zur Verfligung.

E-Baugesuch:

Erfillen die elektronisch eingereichten Unterlagen nicht die minimalen Qualitatsvoraussetzungen, welche fiir eine Publikation und
Bearbeitung des Baugesuches notwendig sind oder sind sie unvollstandig, wird der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin mittels
E-Mail-Nachricht darlber informiert. Gleichzeitig wird eine Frist zur Nachbesserung gewahrt (in der Regel 90 Tage).

Nach Ablauf dieser Frist wird das elektronisch eingereichte Baugesuch vollstandig geldscht. Es erfolgt in solchen Fallen keine Publi-

kation oder Weiterbearbeitung.

1.9. Unterschriften
Das Baugesuchsformular/Kerndatenblatt ist vom Gesuchsteller/von der Gesuchstellerin, von den Projektver-

fassern/innen oder deren jeweiligen Bevollmachtigten (Vollmacht ist beizulegen) sowie von den Grundeigen-
timern/innen (bzw. von den Baurechtnehmern) zu unterzeichnen. Die erforderlichen Plane und alle weiteren
Formulare missen dagegen lediglich von den Projektverfassern/innen unterzeichnet werden.

E-Baugesuch:

Nach Eingang der elektronisch eingereichten Dokumente werden diese auf Vollstandigkeit und Qualitat geprift (s.o.). Erflllen die
eingereichten Dokumente die minimalen Qualitatsanforderungen erhalt der Baugesuchsteller/die Baugesuchstellerin eine Bestati-
gungsmail mit Referenznummer und vorbereitetem Unterschriftenblatt. Dieses muss von allen am Baugesuch beteiligten Parteien
unterzeichnet werden (Gesuchsteller/in, Projektverfasser/in, Grundeigentiimer/innen). Das unterzeichnete Unterschriftenblatt muss
dem Bauinspektorat mit den 2 Plansatzen eingereicht werden. Bei Vertretungsverhaltnissen ist auch die entsprechende Handlungs-

vollmacht beizulegen.

1.10. Offentliche Publikation (§ 126 RBG)
Baugesuche werden im Amtsblatt mit Angabe der Auflagefrist veréffentlicht. Gleichzeitig wird das Gesuch in
der betreffenden Gemeinde wahrend 10 Tagen &ffentlich aufgelegt.
Wahrend der Dauer der 6ffentlichen Auflage missen die Bauprofile aufgestellt sein.
Baugesuche, denen ein Umweltvertraglichkeitsbericht beiliegt, werden wahrend 30 Tagen aufgelegt.
Auf Baugesuche fiir Bauvorhaben die ausserhalb der Bauzonen liegen oder zusatzlich einer Rodungsbewilli-
gung bediirfen, wird in der Publikation besonders hingewiesen.

E-Baugesuch:
Die Standortgemeinde erhalt einen der in Papierform eingereichten Plansatze, um die Plane wahrend der 6ffentlichen Auflage zur

Einsichtnahme auflegen zu kénnen.
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1.11. Ausnahmen allgemeiner Art
Sofern Ausnahmen beantragt werden, sind diese klar erkennbar auszuweisen und schriftlich zu begrtinden.
Die Baubewilligungsbehérde kann weitere Unterlagen verlangen, sofern dies fur die Beurteilung des Bauge-
suches notwendig ist. Sie kann zudem die Eingabe von Planen in einem andern Massstab verlangen oder
bewilligen.
Fehlende Ausnahmegesuche oder Ausnahmebegriindungen kénnen Verzégerungen im Baubewilligungsverfah-
ren zur Folge haben.

1.12. Beginn der Bauarbeiten (§ 130 RBG)
Mit bewilligungspflichtigen Abbruch-, Aushub- oder Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die rechts-
kraftige Abbruchbewilligung, Aushubbewilligung, Teilbaubewilligung oder Baubewilligung vorliegt.

E-Baugesuch:

Da bis zur Anpassung der technologischen und reglementarischen Bestimmungen alle Verfligungen noch in Papierform ausgestellt
werden mussen, wird auch die Baubewilligung beim elektronischen Baugesuchsverfahren bis auf weiteres in Papierform versandt.
In der Baubewilligung ist eine Liste mit den genehmigten Unterlagen (Dateinamen) enthalten, welche fir die Bauausfiihrung mass-
gebend sind. Es werden zuséatzlich zur Baubewilligung keine genehmigten Dokumente in Papierform mehr versandt.

2. Zonenvorschriften

2.1. Angaben zu den Zonenvorschriften
Wenn das Bauvorhaben Auswirkungen auf das Gebaudeprofil, die bauliche Nutzung oder andere Bestim-
mungen des Zonenreglements der Gemeinde hat, sind im Formular die entsprechenden Daten anzugeben.
Die Zoneneinteilung ist gemass kommunalem Zonenplan genau anzugeben.
Die erforderlichen Unterlagen wie Zonenplane und Zonenreglemente kénnen bei der Gemeinde angefordert
oder eingesehen werden.

2.2. Bauliche Nutzung
Eine detaillierte Nutzungsberechnung inklusive einer entsprechenden Skizze, ist in der Regel bei Neubauten
und Anbauten bei welchen die Gebaudeflache bzw. das Gebaudevolumen verandert wird, erforderlich.

2.3. Anrechenbare Parzellenflache
Die bauliche Nutzung eines Projektes wird anhand der anrechenbaren Parzellenflache berechnet.
Diese setzt sich aus der Stammparzelle, méglichen Anteilen an Anmerkungsgrundstiicken (gemass den im
Grundbuch eingetragen Wertanteilen) sowie allfélligen anrechenbaren Strassenanteilen zusammen. Ob
Strassenanteile angerechnet werden kdnnen, kann bei der zustandigen Gemeinde in Erfahrung gebracht
werden.

2.4. Ausnahmen von den Zonenvorschriften (§ 7 RBV)
Sind Ausnahmen von den Zonenvorschriften erforderlich, miissen diese im Einklang mit den entsprechenden
Ausnahmebestimmungen des kommunalen Zonenreglements schriftlich begriindet durch den Gemeinderat
dem Bauinspektorat beantragt werden. Es empfiehlt sich deshalb, allfallige Ausnahmegesuche vorgangig
einer Baugesuchseingabe mit der Gemeinde abzusprechen.

2.5. Nutzungsiibertragung (§ 88 RBG)
Die bauliche Nutzung kann nur tGbertragen werden, wenn das Zonenreglement einer Gemeinde dies vorsieht.
Falls ein Baugesuch auf einer Parzelle eingereicht wird, bei der die bauliche Nutzung tibertragen wurde,
muss die Nutzungsberechnung auf einem separaten Blatt dokumentiert werden.
Der Ubertragene Anteil der baulichen Nutzung ist klar auszuweisen.

2.6. Parkplatzberechnung
Fir Wohnungsbauten werden die Abstellplatze fur Autos, unabhangig von der Parzellenstruktur, pro Baukor-
per berechnet (Bsp.: 4 Reiheneinfamilienhauser = 1 Baukdrper / 3 freistehende Einfamilienhauser auf einer
Parzelle = 3 Baukorper). Der Berechnungsnachweis ist auf dem Formular ,Parkplatzberechnung® zu erbrin-
gen. Die erforderlichen Parkplatze sind in das Baugesuchsformular/Kerndatenblatt zu tibertragen und auf
dem Situationsplan einzuzeichnen.
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Fir Dienstleistungs-, Industrie- und Gewerbebetriebe, sowie fiir Verkaufs- und Restaurationsbetriebe ist der
entsprechende Parkplatznachweis mit Hilfe des Formulars ,Parkplatzberechnung” zu erbringen. Die Berech-
nungsresultate sind in das Baugesuchsformular/Kerndatenblatt zu tibertragen. Die erforderlichen Parkplatze
sind ebenfalls auf dem Situationsplan einzuzeichnen.

3. Pravention vor Schaden durch gravitative Naturgefahren

Das Gesetz liber die Pravention vor Schaden durch Brand- und gravitative Naturgefahren (Brand— und Na-
turgefahrenpraventionsgesetz, BNPG) bezweckt unter anderem den vorbeugenden Schutz von Bauten und
Anlagen vor Schaden durch gravitative Naturereignisse (Wasser, Steinschlag, Rutschung).

Bei baubewilligungspflichtigen Neubauten, Um- und Anbauten sowie Nutzungsanderungen ist vor Eingabe
eines Baugesuches abzuklaren, ob ein Objektschutznachweis erbracht werden muss. Unter der Vorausset-
zung, dass eine Bewilligung solcher Projekte in einem Gebiet mit der Gefahrenstufe ,rot”, iberhaupt méglich
erscheint, muss darlber hinaus in einem Fachgutachten aufgezeigt werden, wie die Personensicherheit ge-
wahrleistet werden kann.

Art und Umfang eines erforderlichen Nachweises ergeben sich daraus, ob in der Naturgefahrenkarte, in der
Gefahrenhinweiskarte oder in der Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss Gefahrdungen ausgewiesen sind,
und ob ein konkretes Bauvorhaben fiir den vorbeugenden Schutz vor Schaden durch solche Naturereignisse
von Bedeutung ist.

In Gemeinden, wo die Umsetzung der Naturgefahrenkarten in die kommunale Nutzungsplanung bereits er-
folgt ist, sind unabhangig von den Bestimmungen des Brand- und Naturgefahrenpraventionsgesetzes
(BNPG), auch die entsprechenden Bestimmungen des kommunalen Zonenreglements beziglich Naturgefah-
ren zu berlcksichtigen.

3.1. Angaben betreffend Naturgefahren im Kerndatenblatt
Bei jedem Baugesuch muss im Kerndatenblatt angegeben werden, ob das Bauprojekt von Naturgefahren
betroffen ist. Dazu ist zunachst zu ermitteln, ob es innerhalb des Perimeters der Naturgefahrenkarte oder
ausserhalb dieses Perimeters im Bereich der Gefahrenhinweiskarte liegt oder ob eine Beurteilung auf der
Basis beider Kartengrundlagen erfolgen muss. Weiter ist mit der Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss zu
prifen, ob das Bauprojekt von einer potentiellen Gefahrdung tangiert wird.
Wenn Naturgefahren oder Naturgefahrenhinweise oder eine Gefahrdung infolge Oberflachenabfluss vorhan-
den sind, muss geprift/untersucht werden, ob die ausgewiesene Gefahrdung zu bertcksichtigen ist und
dagegen Schutzmassnahmen getroffen werden miissen (siehe Tabellen 1, 2 und 3).

3.2. Objektschutznachweis innerhalb des Perimeters der Naturgefahrenkarte
Werden am Standort geplanter Bauten oder Anlagen eine oder mehrere Naturgefahren ausgewiesen, welche
aufgrund ihrer Gefahrenstufe zu beriicksichtigen sind, muss beurteilt werden, ob das Bauvorhaben beziiglich
dem Schutz vor Naturgefahren von Relevanz ist und ein Objektschutznachweis erbracht werden muss. Die
Relevanz ergibt sich aus dem Vergleich zwischen einem Projekt und der Art der Gefahrdung von welcher es
betroffen ist. Wenn sich daraus keinerlei Relevanz ableiten I&sst, eribrigt sich der Objektschutznachweis.
Anhand der nachstehenden Tabelle kann ermittelt werden in welchen Féllen ein Objektschutznachweis zu er-
bringen ist und welche Formulare damit einzureichen sind:

Formular-Ubersicht
ausgewiesene / ermittelte Gefahrenstufe:
Gefahr: O O
stark mittel gering sehr gering” keine
Uberschwemmung
Wasser ,gelb”
Steinschlag Objektschutznachweis geméss
Wegleitung BNPG Kein Objektschutznachweis erforderlich!
Rutschung spontan
Rutschung
Rutschung permanent permanent ,gelb®

) Restgefahrdung

Tabelle 1: Gefahrdung gemass Naturgefahrenkarten
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3.3. Objektschutznachweis ausserhalb des Perimeters der Naturgefahrenkarte
Werden am Standort geplanter Bauten oder Anlagen ein oder mehrere Gefahrenhinweise ausgewiesen,
muss beurteilt werden, ob das Bauvorhaben beziiglich dem Schutz vor Naturgefahren von Relevanz ist und
ein Fachgutachten erstellt werden muss.
Die Gefahrenhinweise ,abflusslose Senke erwiesen und ,Potential fir Einsturz bzw. Absenkung” kdnnen
hierbei vernachlassigt werden.
Das Fachgutachten hat die Gefahrdung infolge der/des ausgewiesenen Gefahrenhinweise/s am Standort
des Bauvorhabens im Detaillierungsgrad der Naturgefahrenkarten zu untersuchen.
Ein entsprechendes Gutachten muss von einer auf dem Gebiet der Naturgefahrenbeurteilung ausgewiese-
nen Fachperson (z. B. Geologe) erstellt werden.
Auf der Grundlage der aus dem Fachgutachten resultierenden Gefahreneinstufung kann anhand der nach-
stehenden Tabelle ermittelt werden, ob ein Objektschutznachweis zu erbringen ist und welche Formulare
damit einzureichen sind:

Formular-Ubersicht

durch ein Fachgutachten ausgewiesene / ermittelte Gefahrenstufe:

Steinschlag / Felssturz

Rutschung spontan

Rutschung permanent
potentiell

Rutschung permanent
erwiesen

Felsrutschung potentiell

Doline erwiesen

Sackung erwiesen

Objektschutznachweis gemass

Wegleitung BNPG

Gefahrenhinweis: O O
stark mittel gering sehr gering” keine
Ubersarung / Uber-
schwemmung Wildbach
_ Uberschwemmung
Uberschwemmung ,gelb*
Talflisse
Murgang

Aufgrund der mit dem Fachgutachten ausge-
wiesenen / ermittelten Gefahrenstufe ist kein
Objektschutznachweis erforderlich!

Rutschung
permanent ,gelb®

Abflusslose Senke er-
wiesen

Potential f. Einsturz
bzw. Absenkung

Kein Fachgutachten und somit kein Objektschutznachweis erforderlich!

*) Restgefahrdung

Tabelle 2: Gefahrdung gemass Fachgutachten
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3.4. Ubersicht iiber die Anwendung des Formulars Deklaration des Schutzes gegen Oberflichenab-

fluss

Oberflachenabfluss ist Wasser aus Niederschlag, welches aufgrund besonderer Bedingungen (z.B. Starkregen,
gefrorener oder wassergesattigter Boden, Bodenversiegelung etc.) nicht versickert und ausserhalb eines Gewas-
sers oberflachlich abfliesst oder aufstaut. Die Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss (GOA) kennzeichnet Gebiete,
in welchen potenziell mit einem oberflachlichen Abfluss oder Aufstau gerechnet wird, der das schadigende Aus-
mass einer Uberschwemmung erreichen kann. Sie bildet aber keine Uberschwemmungen aus einem Gewéasser
ab (vgl. NGK). Die GOA ist flachendeckend und nach einheitlicher Methodik (iber die gesamte Schweiz erstellt.
Sie stellt die potenziellen Uberschwemmungsgebiete als lilafarbene Flachen dar und ordnet ihnen farblich drei

Fliesstiefenklassen zu.

Wird am Standort geplanter Bauten oder Anlagen eine Gefahrdung infolge Oberflachenabfluss ausgewiesen, muss
beurteilt werden, ob das Bauvorhaben beziiglich der ausgewiesenen Gefahrdung von Relevanz ist und ein Nach-
weis des Objektschutzes erbracht werden muss.

Formular - Ubersicht

Gefahr

Formular Deklaration des Schutzes gegen Oberflachenabfluss erforderlich

ausgewiesene Gefahrenstufe gemiss Gefahrdungskarte Oberflichenabfluss

0<h<=0.1
Fliesstiefe in [m]

0.25<=h keine

Fliesstiefe in [m]

Oberflachenabfluss

Deklaration des
Schutzes gegen
Oberflaichenabfluss

Deklaration des
Schutzes gegen
Oberflaichenabfluss

Deklaration des Keine Deklara-
Schutzes gegen  tion
Oberflachenabflus erforderlich

Tabelle 3: Gefahrdung gemass Gefahrungskarte Oberflachenabfluss
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3.4.Prozess zur Abklarung des Erfordernisses eines Objektschutznachweises

GeoView-Abfrage
Naturgefahren

Naturgefahr/en
vorhanden?

Ja
v

Firdas
Bauvorhaben

Naturgefahrenkarte

A 4

Gefahr/en und
Gefahrenstufe/n
ermitteln

Naturgefahr/en
2zu beriicksichtigen?

Ja

Bauvorhaben
ESP-relenvant?

Ja

A 4

Nein—-Nein:

Nein

massgebende
Kartengrundlage/n
bestimmen

Gefahrenhinweiskarte

A 4

Gefahren-hinweis/e
ermitteln

Gefahrensituation
zu berlicksichtigen?

Ja

Bauvorhaben
ESP-relevant

Ja
v

Fachgutachten erstellen
und Gefahrenstufe
festlegen

kein

Objektschutznachweis
erforderich

«Nein:

Objektschutz
erforderich?

Ja

v

A

Gefahrdungskarte
Oberflichenabfluss

A 4

Gefahrenstufe/n
ermitteln

Gefahrdung
Oberflichenabfluss
zu berticksichtigen?

Bauvorhaben
ESP-relevant

Ja

Nein—

A 4

kein

Objektschutznachweis

erforderlich

Ausgabe: Dezember 2023
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3.5. Nachweis Personenschutz

Bei bewilligungspflichtigen Bauten und Anlagen muss im Falle einer ausgewiesenen Personengefahrdung zu-
satzlich zum Objektschutznachweis auch der Nachweis Uber den Personenschutz erbracht werden (§ 101
RBG).

Je nach deren Lage in einem Gefahrengebiet ist der Nachweis wie folgt zu erbringen:

— In einem Gefahrengebiet mit einer erheblichen Gefahrdung (,rot*):
Nachweis, dass flir Personen sowohl innerhalb als auch ausserhalb von Bauten oder Anlagen keine Ge-
fahrdung besteht.

— In einem Gefahrengebieten mit einer mittleren Gefahrdung (,blau®):
Nachweis, dass fur Personen ausserhalb von Gebauden oder Anlagen keine Gefahrdung besteht.

Die einwirkungsresistente Ausgestaltung von Bauten und Anlagen kann dem Schutz von Personen im Ge-
baude dienen. Dieser kann auch durch organisatorische Massnahmen (z. B. Nutzungsbeschrankung in ei-
nem Uberschwemmungsereignis) erreicht werden.

Die Sicherheit von Personen ausserhalb des Gebaudes muss in der Regel durch andere Massnahmen (Mass-
nahmen an der Gefahrenquelle, Abschirmungen, organisatorische Massnahmen), als durch den unmittelbaren
Schutz der Baute oder Anlage sichergestellt werden.

Bei Fragen im Zusammenhang mit der Erstellung des Objekt- oder Personenschutznachweises steht die Ab-
teilung Elementarschadenpravention der Basellandschaftlichen Gebaudeversicherung (BGV) gerne beratend
zur Verfligung.

3.6. Informationen lber gravitative Naturgefahren
In folgenden Kartengrundlagen sind Informationen zur értlichen Gefahrdung enthalten:

Kartengrundlage: Karteninformation: Kartenmassstab:
Gefahrenstufe (rot, blau, gelb, gelb/weiss schraffiert, weiss) pro Gefahrenart

Gefahrenkarte Hinweisflachen fir Gefahrenprozesse ohne Bestimmung von Intensitat u. Jahrlich- 1:50 bis 1:20°000
keit.

Intensitatskarten Ortliche Intensitat pro Gefahrenart und pro Wiederkehrperiode. 1:50 bis 1:20°000

Fliesstiefenkarten Sj:gc)he Fliesstiefe (25 cm Abstufung, Gefahrenart Uberschwemmung / Ubersa- 150 bis 1:20000

Gefahrenhinweiskarte | Hinweis auf mdgliche Gefahrenarten. 1:10'000 bis 1:40000

Gefahrungskarte Ober- | Hinweisflachen fur Gefahrdungen als Folge von Oberflachabfluss mit Angaben zu

flachenabfluss ortlichen Fliesstiefen (0 bis 10cm, 10 bis 25 cm, >25cm) 1:50 bis 1:400°000

Ereigniskataster Hinweis auf friihere Ereignisse. 1:5°000 bis 1:40000

Tabelle 3: Kartenmassstabe GIS-Plattform

Die Gefahrenkarte (inkl. Intensitats- und Fliesstiefenkarten) sowie die Gefahrenhinweiskarte, die Gefahrdungs-
karte Oberflachenabfluss und der Ereigniskataster sind auf der GIS-Plattform, des Kantons geoview.bl.ch 6f-
fentlich zuganglich.

Die technischen Berichte zu den Karten sowie die Karte der Phanomene kénnen unter dem Link naturge-
fahren.bl.ch beim Thema Kartenwerk abgerufen werden.

Im Weiteren kann fiir jede Parzelle, welche vollstéandig innerhalb des Naturgefahrenkarten-Perimeters liegt,
eine Information Uber die gravitativen Naturgefahren (Gefahrdungen, Intensitaten und Fliesstiefen) fur die
entsprechende Parzelle generiert werden (Abbildung 1).
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Abb. 1: Ausschnitt GeoView

Fir Parzellen, welche vollstdndig ausserhalb des Naturgefahrenkarten-Perimeters liegen, kann ein Bericht
Uber die Aussagen der Gefahrenhinweiskarte erstellt werden. Liegt eine Parzelle sowohl innerhalb wie auch
ausserhalb des Naturgefahrenkarten-Perimeters, kann kein Bericht generiert werden. In diesem Fall ist das
Kartenmaterial einzeln auszuwerten und zu interpretieren.

4, Brandschutz

Brandschutzplane (im Massstab von min. 1:200), Flucht- und Rettungswegplane, Feuerwehrplane, gemass
VKF-Brandschutzmerkblatt 2003-15 (http://www.praever.ch/de/bs/vs/MB/Seiten/default.aspx) sind bei Bau-
gesuchen fir Industrie- und Gewerbebauten, sowie fir Mehrfamilienhduser und allen Projekten mit Autoein-
stellhallen einzureichen. In der Regel kann aber bei Baugesuchen fir Einfamilien- und Reiheneinfamilien-
hauser und landwirtschaftlichen Bauten auf diese zusatzlichen Planunterlagen verzichtet werden.

Bestehen insbesondere bei Um- und Anbauten, Zweifel an der Notwendigkeit von Planunterlagen zum
Thema Brandschutz, ist dies vor Eingabe mit dem Brandschutz-Inspektorat der Basellandschaftlichen Ge-
b&audeversicherung zu klaren.

5.Riickbaubewilligung

Wir empfehlen die Eingabe Uiber das E-Baugesuch. Bei der digitalen Eingabe wird anhand Ihrer Angaben
aufgezeigt welche Berichte und Formulare einzureichen sind. Wird das Gesuch in Papierform eingegeben,
so ist das Formular Ruckbaubewilligung einzureichen.

5.1 Formular Selbstdeklaration Bauschadstoffe und Bagatellgrenze
Falls bei einem Bauvorhaben in Gebauden die vor 1990 erbaut sind nur ein Bauteil (z.B. eine Wand) oder
ein Raum (z.B. Garage) von den Bauarbeiten tangiert wird, fallt dieses unter die «Bagatellgrenze». Bei die-
sen Bauvorhaben, muss keine Schadstoffermittlung eingereicht werden, das Formular «Selbstdeklaration
Gebaudeschadstoffe» ist ausreichend.
Das Einreichen des Formulars entbindet den Bauherrn jedoch nicht zur korrekten Abklarung von Bauschad-
stoffen, deren Entfernung und der Entsorgung der entstehenden Bauabfalle.
Beispiele fir Bauvorhaben unterhalb der Bagatellgrenze:

o Dachfenster, Dachgaube
Balkonerweiterungen
Anbauten mit Turdurchbruch
Erstellung von Pergola, Gartenhaus, Wintergarten
Einbau Kamin mit Wanddurchbruch
Installation Photovoltaik-Anlage auf dem Dach

O O O O O

5.2 Schadstoffermittlung in Gebauden und Infrastruktur

Liegt ein Verdacht auf belastete Bauteile oder nutzungsbedingte Belastungen in Gebauden oder Infrastruktur
(Schwarzbelag, etc.) vor, so ist eine Schadstoffermittlung durchzuflihren. Dabei handelt es sich um einen
externen Fachbericht. Die Vorgaben und weitere Erlduterungen sind in der ,Abfallrechtliche Wegleitung flr
Schadstoffermittiung und Entsorgungskonzept bei Bauvorhaben im Kanton BL* zu finden.

5.2 Schadstoffermittlung im Untergrund

Ist die Bauparzelle in den Eintrag im Kataster der belasteten Standorte eingetragen oder liegt ein Verdacht
auf Belastungen des Bodens oder des Untergrundes vor (z.B. aufgrund eines Brandereignisses etc.) so ist
auch in diesem Falle eine Schadstoffermittlung durchzufiihren. Dabei handelt es sich um einen externen
Fachbericht. Die Vorgaben und weitere Erlduterungen sind in der ,Abfallrechtliche Wegleitung fur Schadstof-
fermittlung und Entsorgungskonzept bei Bauvorhaben im Kanton BL" aufgeftihrt.
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5.3 Entsorgungskonzept

Fallen mehr als 200m3 Abfalle an oder ist mit belasteten Abfallen (in Infrastruktur und Geb&ude oder Boden
und Untergrund) zu rechnen, so ist ein Entsorgungskonzept zu erstellen. Die ,Entsorgungstabelle Bauabfalle
AUE BL" ist dabei immer auszufiillen. Bei komplexen Bauvorhaben kénnen weitere Angaben beispielsweise
zum Riickbau, dem Aushubvorgang, dem Schutz des Grundwassers bzw. der Luft oder zur Trennung der
Abfélle notwendig werden. Detaillierte Angaben hierzu sind in der ,Abfallrechtliche Wegleitung fiir Schadstof-
fermittiung und Entsorgungskonzept bei Bauvorhaben im Kanton BL" aufgefiihrt.
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